JADE 240 ZBIESSE RoverBFT

ENOSTRANSKA ROBNA LEPILKA NOVI CNC obdelovalni center z ravho mizo za
“Made in BIESSE” NESTING razrez plosc

. .. : Kompozicija in karakteristike stroja:
Kompozicija stroja:

- Kontrolna plos¢a SMART TOUCH 7" na dotik
- Enota s predrezkarji RTo2

- Stroj je lahko posamicen, ali vgrajen v linijo z avtomatskim
nakladanjem in razkladanjem obdelanih elementov %; IJ
- Razli¢ne konfiguracije stroja Rover B FT, glede na zahteve kupca F’ § l% l : ; =

Operacije nakladanja in razkladanja se odvijajo isto¢asno, z odstranitvijo Skarjast lifter za nakladanje plosc

- Pritisna, lepilna enota SPo3

- Celilne Zage za odrez robnega traku ITo3

- Nagibni rezkarji za obdelavo zgornje in spodnje strani robnih trakov RF 02

narejenih elementov, medtem ko stroj ze obdeluje naslednjo plosco Y
- Enota za zaokrozevanje robov/rondomat ARo2 '

- Sistem nakladanja plos¢ s pomocjo skarjastega lifterja
- Postrgala za obdelavo robnih trakov iz PVC/ABS-a

isa sl

- Nakladalna miza omogoca nakladanje poroznih plosc ter avtomatsko

- Enota ravnih nozev za odstranitev odvecnega lepila RCo2 .
. . Nakladalna miza
lepljenje nalepk

- Krtace SZo2
- “Sweeping arm’” z vgrajenim odsesovalnim sistemom, omogoca Q e
Vkljucena rezila: E
istoCasno odstranitev obdelovanca ter ¢is¢enje podlozne plosce
- DIA rezkarji H=65 mm
- Vakumske Sobe za prijem obdelovanca

‘ , - Razkladalni tepih Vakumske Sobe Sweeping arm

- Par vecprofilnih rezkarjev

- Par nozev R=2 mm
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- Programska oprema bNest - enostavna pripravo nesting programov

s poslednicnim zmanjsanjem delavnih ¢asov.

bS Programska

oprema
bNEST

Hoimpex



